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警告 本製品の耐荷重は15kgです。それ以上の物を搭載すると落
下・破損など事故の原因となります。



警告・注意
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棚板・棚板ブラケットの改造・変更は行わないでください。棚板や搭載物の落下
や破損など事故の原因となります。

安全確保のため、つまみやネジは所定の場所に確実に締め付けてください。

壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。万一、部
品が壊れた場合は販売店にご相談ください。

本製品の耐荷重は15㎏です。それ以上のものを搭載すると落下・破損など事故
の原因となります。

LCDスタンド2用棚板は必ずLCDスタンド2【FFP－NM40-CBS3－S（B）】に取り付
けてご使用ください。その他の製品に取り付けますと、棚板や搭載物の落下によ
る破損・けがの原因となります。

棚板の取り付け後は棚板の移動時以外はつまみを外したり、緩めたりしないでく
ださい。



■製品紹介・各部名称
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■梱包部品

①

No.

棚板ブラケット②

棚板

名　　　称

型番

自重量

搭載可能重量

FFP-NM-CBS-FT(FTB)

4.0㎏

15.0㎏

LCDスタンド2用棚板

LCDスタンド2用棚板 　梱包部品

取扱説明書 ・・・1部 セムスネジ（M5×12） ・・・4本

②

①

つまみ（M8） ・・・4個

棚板ブラケット ・・・1組棚板・・・1枚
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1.1.棚板に棚板ブラケットをセムスネジ(M5×12)4本で取り付けます。

2.2.棚板の取り付け位置を決め、LCDスタンド2のフレーム側面の取り付け穴につまみを半分程度差し込みます。

3.3.差し込んだつまみに棚板ブラケットのフック部を引っ掛け、棚板ブラケットの下側もつまみで固定します。

　　左右4ヶ所仮止め後、本締めしてください。

■スタンドへの取り付け方　

プラスドライバー

使用する工具

ネジは確実に締め付けてください。棚板や搭載物の
落下による破損・けがの原因となります。

セムスネジ（M5×12）

つまみ

棚板

フック部を
引っ掛ける

つまみは確実に締め付けてください。棚板や搭載物
の落下による破損・けがの原因となります。


