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日本フォームサービス株式会社

安全上のご注意

ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。特に｢安全上のご注意｣は必ず
お読みください。お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に大切に保管して
ください｡また、交換作業の際は本書の手順に沿い、確実に取付け及び取外しを行って
ください。万一ご使用に支障をきたす場合は、誠に恐れ入りますが購入先または下記
宛先までお問合せください。

日本フォームサービス株式会社
TEL:03-3636-0011 E-mail:info@forvice.co.jp

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただきたいことを、次の表示で区分しています。

お守りいただきたい内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は｢死亡または重症を負うことが想定される
危害の程度｣です。

この表示の欄は｢傷害を負うことが想定されるか、または
物的損害の発生が想定される危害・損害の程度｣です。

警告

注意

この絵表示は､気をつけていただきたい｢注意｣内容です。

この絵表示は、指に気をつけていただきたい｢注意｣内容です。

この絵表示は、してはいけない｢禁止｣内容です。

この絵表示は、必ず実行していただきたい｢指示｣内容です。

この絵表示は、絶対にしてはいけない｢禁止｣内容です。

警告・注意

液晶ディスプレイ/テレビの設置後は、メンテナンス時以外にネジをゆるめたり、
はずしたりしないでください。液晶ディスプレイ/テレビの落下など事故の原因となります。

設置時は本手順書の交換手順に沿い、金具のネジを取付け・取外ししてください。
液晶ディスプレイ/テレビ/STBの落下や破損など事故の原因となります。

安全確保のため、ボルトやネジ類は所定の場所に確実に締め付けてください。

壊れた部品を使用しないでください。落下によるけがの原因となります。万一、部品が
壊れた場合は販売店にご相談ください。

液晶ディスプレイ/テレビ/STBを本製品への取り付け、取り外しは、必ず4人以
上で作業を行ってください。1人での作業は事故の原因となります。

◆設置手順

製品外観

①スタンドを設置位置に運びキャスタ
－をロックします

添付品

③付属のセムスネジ（Ｍ6×16）8 本を使いブラケットを
液晶ディスプレイ /テレビに固定します

ネジは確実に固定してください

④スタンドにブラケットを引っ掛ける
要領で液晶ディスプレイ /テレビを
設置し、②で外したブラケット固定金具
のネジを締め付け再度固定します

使用工具：プラスドライバー　♯２

ナベセムス　M6×16・・・8本（ディスプレイ固定用）

※使用する液晶ディスプレイ /テレビの穴径・深さ

により、添付のネジが使えない場合がございます。

ご使用の液晶ディスプレイ / テレビのメーカー

ホームページをご確認の上、　適切な固定ネジを

ご用意頂き固定してください。

正面 背面

②左右ブラケット固定金具のネジを外し、
ブラケットを取り外します

型番：TD-NFS-13

寸法：W900×H1753×D700（mm）

質量：124kg（耐荷重 75kg）

VESA：400×400、400×600、600×400

※テレビ背面形状や端子位置によって取り付け出来ない場合があります

600×600

本手順書は液晶ディスプレイ/テレビを設置する際の手順を説明しております。
対象となります液晶ディスプレイ /テレビは下記の通りです。

・VESA400×400、400×600、600×400、600×600に対応する液晶ディスプレイ/テレビ

・縦横設置 90V型以下、質量 75kg以下の液晶ディスプレイ /テレビ

ロック状態
ナベセムス（M6×16）

下のネジを取り外すのみ
で取り外せます

SHARP 製 PN-R903 搭載時（固定箇所：8点）


