
壁 面

2.ブラケットをディスプレイに取り付け、ベース金具に
　引っ掛けます。

サイズバリエーションが豊富なスタンダードタイプ。

豊富なバリエーション

▲80V型 ヨコ設置例（FFP-SW-T700F）

薄型タイプ・角度調節タイプともに 32 ～ 86 型までのディスプレイに対応します。

薄型
タイプ

角度調節
タイプ

32～48Ｖ対応 ～70Ｖ対応 ～86Ｖ対応
200×200, 300×300 200×200, 200×400, 300×300

400×200, 400×400, 600×400
200×200, 200×400, 300×300
400×200, 400×400ＶＥＳＡＶＥＳＡ ＶＥＳＡ

ブラケットの固定方法は２種類
ブラケットをネジで固定する「ネジ式」と、ワンタッチ着脱の「ラッチ式」から選択できます。

ネジ式 着脱方法 ラッチ式 着脱方法

ブラケットが動かないように
ネジを締めて固定します。

ネジを緩めてブラケットを
取り外してください。

取り付け時 取り外し時

ネジ

ブラケット

ベース
金具ベース

金具

ブラケットの下部を押し込み、
カチャッと音がしたら固定完了
です。

チェーンを下に引っ張ると、
ロックが解除され、ブラケット
の取り外しが可能になります。

取り付け時 取り外し時

ブラケット

カチャッ

引っ張る

押し込む
締める 緩める

ロック解除

ブラケット
ディスプレイ

かんたんな角度調節（角度調節タイプ）

STB等の周辺機器
有効寸法：H52×D207（㎜）
※幅はブラケットの位置によって
　変わります。

角度調節用ツマミを緩めるだけで、簡単にディスプレイの
角度調節が可能です。

シンプルな設置方法
1.ベース金具を壁面へ取り付けます。
※壁面強度によってネジ本数を決めます。詳しくは工事店にお問合せください。

周辺機器の固定が可能（角度調節タイプ）
付属の面ファスナーを用いて周辺機器をベース内側に固
定できます。

10° 3°前方向10°～
後ろ方向3°

角度調節用ツマミ

面ファスナー（付属品）

INDOOR ＰRODUCTS

壁掛金具〈スタンダードタイプ〉

ベース金具

壁 面
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指令準拠
RoHSタテ・ヨコ 

兼用

70㎏
耐荷重

指令準拠
RoHSタテ・ヨコ 

兼用

50㎏
耐荷重

32～48V
対 応

指令準拠
RoHS

指令準拠
RoHS

指令準拠
RoHS

指令準拠
RoHSタテ・ヨコ 

兼用

薄型タイプ

薄型タイプ

薄型タイプ

壁掛金具〈スタンダードタイプ〉

【ネジ固定 】 FFPSWT400F 
【ラッチ固定】 FFPSWT400LF

●VESA：200×200, 300×300
●質　量：約3.3㎏
●付属品：ディスプレイ取付ネジ
※壁面への取付ネジは別途ご準備ください。

オープン価格

【ネジ固定 】 FFPSWT500F 
【ラッチ固定】 FFPSWT500LF

●VESA：200×200, 200×400, 300×300, 
  　　　　400×200, 400×400
●質　量：約4.2㎏
●付属品：ディスプレイ取付ネジ
※壁面への取付ネジは別途ご準備ください。

オープン価格

【ネジ固定 】 FFPSWT700F 
【ラッチ固定】 FFPSWT700LF

●VESA：200×200, 200×400, 300×300, 
  　　　　400×200, 400×400, 600×400
●質　量：約5.0㎏
●付属品：ディスプレイ取付ネジ
※壁面への取付ネジは別途ご準備ください。

オープン価格

50㎏
耐荷重タテ・ヨコ 

兼用

70㎏
耐荷重タテ・ヨコ 

兼用

50㎏
耐荷重

32～48V
対 応タテ・ヨコ 

兼用

角度調節タイプ

角度調節タイプ

角度調節タイプ

【ネジ固定 】 FFPSW400 
【ラッチ固定】 FFPSW400L

●VESA：200×200, 300×300
●質　量：約5.5㎏
●付属品：ディスプレイ取付ネジ
※壁面への取付ネジは別途ご準備ください。

オープン価格

【ネジ固定 】 FFPSW500 
【ラッチ固定】 FFPSW500L

●VESA：200×200, 200×400, 300×300, 
  　　　　400×200, 400×400
●質　量：約6.4㎏
●付属品：ディスプレイ取付ネジ
※壁面への取付ネジは別途ご準備ください。

オープン価格

【ネジ固定 】 FFPSW700 
【ラッチ固定】 FFPSW700L

●VESA：200×200, 200×400, 300×300, 
  　　　　400×200, 400×400, 600×400
●質　量：約7.4㎏
●付属品：ディスプレイ取付ネジ
※壁面への取付ネジは別途ご準備ください。

オープン価格

INDOOR ＰRODUCTS
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