
ヨコ設置

ブラケット中心
1103～1603㎜

昇降用ボタン

棚板（付属品）
前面・背面どちらにも取付可
有効寸法： W495×D388（㎜）
質量： 約5㎏　耐荷重： 10㎏

電動でディスプレイを昇降

背面側の脚を折りたたみ可能

ディスプレイの振れを軽減

扉を通り抜ける際の事を考えた設計です。

ツマミ（背面側から回して調整）

※移動時以外は折りたたまないでください。

後ろ脚
固定用ツマミ

調整可能な
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ディスプレイ水平調整機能
（前後各 2°）

ボタン一つで手軽に高さ調整、部屋間の移動も楽々。

▲70V型 ヨコ設置例

※80Vを取り付けできない場合があります。ディスプレイ重量をご確認ください。
※タテ設置も可能ですが、スタンドの「モニター側金具」がディスプレイ背面から
　はみ出す場合があります。

出荷形態：本体とレッグ部分を分割して出荷するノックダウン組立式となります。

後ろ脚折りたたみ時奥行：800㎜

ボタン一つで手軽に高さ調整
ができます。

レールのツマミを調整することで、ディスプレイの振れ
を抑えられます。タッチパネル用途に最適です。

■寸法図

昇降機能と脚の折りたたみ機能により、スタンド移動がスムーズ！

電動昇降

!この製品の
POINT

FLスタンド 〈電動昇降タイプ〉

80㎏
耐荷重

～80Ｖ対応
指令準拠
RoHS

FFP-EM-STAND80
200×200, 200×400, 300×300, 400×200, 400×400, 400×600
W1100×H1343～1843×D989（㎜）
背面側への棚板取り付け時：D1115㎜
約90㎏　　　塗装色　ブラック
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