
MIRRAD® ミラアド 

20 21

屋
外
製
品

壁
掛
金
具

マ
ル
チ
関
連
製
品

天
吊
金
具

ケ
ー
シ
ン
グ

ス
タ
ン
ド

ア
ー
ム

シ
ス
テ
ム
デ
ス
ク

屋
外
製
品

壁
掛
金
具

マ
ル
チ
関
連
製
品

天
吊
金
具

ケ
ー
シ
ン
グ

ス
タ
ン
ド

ア
ー
ム

シ
ス
テ
ム
デ
ス
ク

鏡とディスプレイ、
2 つの顔を持つ新感覚のデジタルサイネージ

空間演出＋販促効果

薄型・軽量化を実現
外観は無駄な部材を省き、スタイリッシュに仕上げました。
また、フレームにはEPSを使用することで軽量化を実現しました。表面か
らはディスプレイが見えないため、空間の世界観を壊すことがありません。
※鏡は日本板硝子の『高耐久オンラインコーティングガラス Mirro ViewＴＭ』を標準採用。
　（テーバー磨耗試験ではJISR3221の耐久性A類をクリア）
※ディスプレイは、4K高画質と最大620cd/㎡の高輝度パネルを搭載した、ソニーの業務用4K
　ディスプレイブラビア『FW/BZシリーズ』を標準採用。（43V型・49V型は最大505cd/㎡）
　他社製ディスプレイをご希望の方は、担当営業にご相談ください。

目を惹く空間演出が可能。ＥＰＳ使用による軽量化で取付作業も楽に行えます！!この製品の
POINT

映像が宙に浮かんで見えることで、
幻想的かつ華やかな空間演出が可能
です。シーンに合わせた演出を施す
ことで、そこにしかないオリジナルの
空間を創造します。
感覚に訴えかけ、興味を惹きつけ記
憶に色濃く印象づけることが可能で、
より高い販促効果が期待できます。

ＭRD-MW43-Y は上図が横向きとなります。 ＭRD-MW49-Y は上図が横向きとなります。 ＭRD-MW55-Y は上図が横向きとなります。

■寸法図
【MRD-MW43-T】 【ＭRD-MW49-T】 【ＭRD-MW55-T】

【ＭRD-MＣ43】 【ＭRD-MＣ49】 【ＭRD-MＣ55】
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※製品の仕様は、品質改良・安全向上のため予告無く変更する場合がございます。
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▲MRD-MW55-Y 設置イメージ

43Vディスプレイ　MＲＤ-ＭＷ43-Ｔ
49Vディスプレイ　MＲＤ-ＭＷ49-Ｔ
55Vディスプレイ　MＲＤ-ＭＷ55-Ｔ
【MＲＤ-ＭＷ43-Ｔ】 Ｗ742×Ｈ1292×Ｄ103（㎜）  26.0㎏
【MＲＤ-ＭＷ49-Ｔ】 Ｗ891×Ｈ1532×Ｄ103（㎜）  31.0㎏
【MＲＤ-ＭＷ55-Ｔ】 Ｗ891×Ｈ1532×Ｄ103（㎜）  37.0㎏
ＥＰＳ／デザイン・カラーはｐ．24参照

型　番

寸　法
質　量

フレーム

43Vディスプレイ　MＲＤ-ＭＷ43-Y
49Vディスプレイ　MＲＤ-ＭＷ49-Y
55Vディスプレイ　MＲＤ-ＭＷ55-Y
【MＲＤ-ＭＷ43-Y】 Ｗ1292×Ｈ742×Ｄ103（㎜）  26.0㎏
【MＲＤ-ＭＷ49-Y】 Ｗ1532×Ｈ891×Ｄ103（㎜）  31.0㎏
【MＲＤ-ＭＷ55-Y】 Ｗ1532×Ｈ891×Ｄ103（㎜）  37.0㎏
ＥＰＳ／デザイン・カラーはｐ．24参照

型　番

寸　法
質　量

フレーム

壁掛タイプ タテ型

43Vディスプレイ　MＲＤ-ＭＣ43
49Vディスプレイ　MＲＤ-ＭＣ49
55Vディスプレイ　MＲＤ-ＭＣ55
Ｗ3300×Ｈ2670×Ｄ400（㎜）
スチール
ホワイト・ブラック

型　番

寸　法
フレーム
塗装色

壁掛タイプ ヨコ型
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▲エントランスの演出に ▲美容室のミラーに

▲ＭＩＲＲＡＤの構造

フレーム
（→ｐ.24参照）

鏡

ディスプレイ

屋内製品
Indoor Ｐroducts

詳細はこちら



屋内製品
Indoor Ｐroducts

MIRRAD・clearad フレーム MIRRAD・clearad 導入イメージ

EPS(expanded polystyrene) 
ビーズ法ポリスチレンフォームの略称。いわゆる「発泡スチロール」。

デザインとカラーを下記4種からお選びいただけます。

フレーム材質

特  性

スタンダード

オプション

※clearadのフレームと画面周囲カッティングシートは同系色となります。

※別途料金を頂戴致します。

シンプルホワイト

フレームの材質にはEPSを使用しています。
加工が容易で、意匠面だけでなく製品保護や怪我防止としても最適です。
塗料は難燃・耐衝撃性があり、屋外使用にも適しています。

無駄を省いたシンプル
な意匠で、公共空間にも
馴染みやすい。

華やかな装飾により、
雰囲気のあるオリジナル
の空間演出が可能。

ＭＩＲＲＡＤ clearad ＭＩＲＲＡＤ clearad

ＭＩＲＲＡＤ clearad ＭＩＲＲＡＤ clearad

シンプルブラック

シャビーホワイト クラシックホワイト

▲EPS製品  表面の質感は本物の材料に限りなく近い再現性を持つ。上記以外にも様々な製品の製作が可能。

加工前のEPS

▲

　ここから加工を重ね、様々な形状に。

軽　量
全体の98％が空気で
超軽量持ち運びも楽々

デザイン
加工が容易で、様々な形状に
高い再現性と遜色のない完成度

低コスト
安価で経年劣化が少ない
コストパフォーマンスも◎

堅　牢
高強度・耐水性・気密性
屋外使用も可能

安　全
有害物質を含まず安全
JIS F☆☆☆☆等級認定を取得

MIRRAD

clearad

屋内での一般保護ガラス（左）とclearad（右）の画面比較 屋外での一般保護ガラス（左）とclearad（右）の画面比較

THE EXECUTIVE CENTRE JAPAN株式会社 新丸の内センタービル エントランス

名港海運株式会社 東京支店 エントランス




