
■寸法図ヨコ設置
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位置調整

～32Ｖ対応
指令準拠
RoHS

15㎏
アーム
耐荷重

JIST※に準拠。操作性抜群の内視鏡カート

!この製品の
POINT ワンタッチ操作で全輪キャスターのロック・解除が可能。移動がスムーズに行えます！
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内視鏡カートNEW

アーム標準搭載

らくらく全輪ストッパー

カート上部にバルーンアーム2
を標準搭載しています。

踏むだけで同時に４つのキャスターをロックと解除するこ
とができます。立ったまま足でロック操作が可能です。

棚の高さ調整可能

レールタイプ

その他ラインナップ予定

コンパクトタイプ

便利なキーボードトレイ JIS T準拠
PSE取得

搭載機器に合せて棚の
高さを調整することが
できます。

キーボードトレイを標準搭載。キーボードを載せたまま
収納することが可能です。

トランス・電源部

FMC01-BA-4R
75×75, 100×100
W660×H1410×D789（㎜）
アルミニウム合金／プラスチック／スチール
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▲手術室設置例

ガスボンベホルダー スコープホルダー

絶縁トランス
コンセント: １０口
等電位化端子付き
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STEP ON
ロック＆解除

上下位置調整
25㎜ピッチ

上下各80°

上下各60°

左右各 90°

360°

背面扉の開閉および配線用金具は
左右どちらでも設定可能です。
※トランスを搭載しないタイプも
　ございます。

トランス

背面扉

ケーブルフック

※製品およびオプションの仕様は、品質改良・安全性向上のため予告なく変更する場合があります。

近日発売予定
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※JIST： 確立されたリスクマネジメントの概念及び方法論に基づいて，医療機器規格の作成者が規格に安全側面を導入する際の要求事項及び推奨事項について規定。
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