
ディスプレイ前のガラス、アクリル板などの反射に。

フィルム施工工事承ります。お気軽にご相談ください。

10㎜以内

10㎜以上

製品名

型　番

設置環境

仕　様

ヘイズ値（くもり値）

全光線透過率

UVカット

素　材

サイズ（幅）

屋内・外

片面貼り（外側）

23%

90%

◎

塩ビ系樹脂フィルム

1000㎜、　1240㎜

屋　内

両面貼り

0.30%

93％

◎

PET基材

1500㎜、1220㎜

屋　外

両面貼り

0.30%

92.5％ ／93.0％

◎

PET基材

1500㎜、1220㎜
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FFP-800-G貼付後貼付前

ガラス反射防止フィルムノングレア低反射フィルム
FFP-800-G

FFP-70貼付後貼付前

デ
ィ
ス
プ
レ
イ

FFP-800-G

FFP-7090SX

FFP-70

ディスプレイと
ガラス・アクリル板
までの間隔は？

FFP-70 FFP-7090SX

(有効幅980㎜) (有効幅1230㎜) 

屋　内

屋　外

屋　内

屋　外

※単板ガラスであることが必要です。複層ガラス ( ペアーガラス）は効果がありません。

ガラスやアクリル板の反射
気になりませんか？

お気軽に
お問合せください

ガラス
反射防止
フィルム

フィルム選定 START


