
■寸法図

■寸法図

天吊タイプ

左右各185°左右各185°

上：25°
下：55°

左右各 90°

位置調整

天吊タイプ　～ 24V 対応

指令準拠
RoHS

FFP-R20L
75×75, 100×100
W250×H2231×D1555（㎜）
約17.7㎏

型　番
VESA
寸   法
重   量

12㎏
耐荷重タテ・ヨコ 

兼用

※モニタの厚みや画面サイズが大きい場合、表記の耐荷重値より
　性能が下がる場合があります。

※モニタの厚みや画面サイズが大きい場合、表記の耐荷重値より
　性能が下がる場合があります。

▲FFP-R20L設置例

スマートな外観で狭いスペースでも足元スッキリ。

!この製品の
POINT 搭載機器を使いやすい高さや位置に調整可能！
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ロングアームNEW

広い可動範囲
可動範囲が広く、見やすい位置へモニタを調整可能。
壁掛タイプと天吊りタイプからお選びいただけます。

ケーブル収納
電源コードなどのケーブル類をアーム内部に収納できるため外観はスッキリ。
清掃も簡単です。

壁掛タイプ

位置調整

壁掛タイプ　～ 24V 対応

指令準拠
RoHS

FFP-W21L
75×75, 100×100
W200×H1512×D1968（㎜）
約15.5㎏

型　番
VESA
寸   法
重   量

12㎏
耐荷重タテ・ヨコ 

兼用

設置工事も受け承ります。お気軽にご相談ください。

程度以下

近日発売予定

左右各 90°

左右各185°

左右各185°

上：20°
下：60°

±5°

上：25°
下：55°

ヘッド部可動範囲
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